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El grupo de investigacion “Residuos, Energia, Medio Ambiente y
Nanotecnologia (REMAN)’ de la Universidad de Alicante ha desarrollado un
proceso para la obtencién de un material plastificado mejorado resultante de
dos etapas diferenciadas: una reaccion de esterificacion y una segunda etapa
de gelatinizacion y plastificacion.

El material plastificado obtenido presenta una alta estabilidad y bajo indice
de migraciéon frente a los conocidos. La tecnologia, protegida mediante
solicitud de patente, esta desarrollada a escala laboratorio.

Se buscan empresas interesadas en la explotacion comercial de esta
tecnologia mediante acuerdos de licencia.

AVANTATGES | ASPECTES INNOVADORS

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA

El nuevo material plastico desarrollado basado en almiddn termoplastico presenta las siguientes ventajas:
e Mejores propiedades mecanicas con respecto a sus homdlogos que emplean inicamente aguay glicerol.
e Propiedades mecanicas estables en el tiempo.

e Presenta un menor indice de migracion al estar impedida la movilidad en su estructura por la sintesis en dos etapas diferenciadas
(esterificacidn y gelatinizacion).

e El catalizador empleado en el proceso presenta una triple funcién.

ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGIA
El procedimiento detallado es novedoso e innovador porque:

e El uso de un plastificante en la etapa de gelatinizacion y plastificacion basado en un oligdmero de ésteres de acidos policarboxilicos y
polioles, controla la retrogradacién del almidén termoplastico tras la eliminacion del agua.

e La presencia del catalizador con el oligdmero - obtenido en la primera etapa - promueve la reaccién de esterificacion entre grupos
carboxilicos libres del oligdmero con hidroxilos del almidén, formando una reticulacién leve, lo que también contribuye, junto con el
volumen estérico, a la ralentizacion de la movilidad de este plastificante respecto a las cadenas del almidén, limitando enormemente la
migracion del plastificante.

e Latriple funcién del material empleado como catalizador y coadyuvante tanto en la reaccién de gelatinizacién como en la de plastificacion.
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El material plastificado en base almidén termoplastico desarrollado podria ser de aplicacion en el sector del embalaje. Mas concretamente, este
material seria Gtil tanto en embalajes rigidos como flexibles. Debido a su bajo grado de migracion seria especialmente interesante para su uso en
bolsas de alimentacion.

COL-LABORACIO BUSCADA

Se buscan empresas interesadas en adquirir esta tecnologia para su explotacién comercial mediante:

e Acuerdos de licencia de la patente.




